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Artikel-Nr.: GW-EA
Garantie(Jahre): 2
Hersteller: Vernier Science Education
Erscheinungsdatum:2016-02-05

Go Wireless® Electrode Amplifier

CHF 88.30 * % CHF 150.56 * (41.35 % )
Inhalt: 1 Stück

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 21 Werktage

Produktinformationen "Go
Wireless® Electrode Amplifier"
Der Elektrodenverstärker überträgt mV oder
pH Messwerte drahtlos über Bluetooth an
Smartphones oder iPad (Verwendung mit
der Software Graphical Analysis GW for
iOS/Android, nicht kompatibel mit Graphical
Analysis 4)  . Am BNC-Anschluss können
jegliche Vernier-Sensoren mit BNC-
Anschluss angeschlossen werden, oder
auch kompatible Sensoren von anderen
Herstellern.
Einheiten:
pH oder mV
Eingangsmessbereich (mV):
± 1000 mV
Eingangsmessbereich (pH):
0-14 pH
Genauigkeit (mV):
± 10 mV
Genauigkeit (pH):
± 0.5 pH (Werkskalibrierung)
± 0.1 pH (Nutzerkalibrierung)
Handbuch (Englisch)
Bildungsstufe: Tertiäre Bildung, Zyklus 3
Fach: Chemie, Physik, Vernier
Betriebsystem: Android, iOS
Schnittstelle: Bluetooth

Weiterführende Links zu"Go
Wireless® Electrode Amplifier"
• - Fragen zum Artikel?
• - Weitere Artikel von Vernier Science
Education

https://educatec.ch/agb
http://www.vernier.com/files/manuals/gw-ea.pdf
https://educatec.ch/anfrage-formular?sInquiry=detail&sOrdernumber=GW-EA
https://educatec.ch/vernier-science-education/
https://educatec.ch/vernier-science-education/
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Mehr Bilder zu "Go Wireless® Electrode Amplifier"


